
Ведущий китайский поставщик высококачественных решений для сценариев экскавации
погрузки и транспортировки на новой энергии с индивидуальной настройкой

C4.4
выбросы
Разработан в соответствии со стандартами U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage IV.

надежная, тихая и долговечная мощность
Производственные мощности и процессы мирового класса в сочетании с проверенными основными конструкциями двигателей обеспечивают надежность, 
бесшумную работу и много часов продуктивной работы.

высокая производительность
Серия турбонаддува с интеллектуальной заслонкой 
для быстрого отклика на запросы, высокой мощности и увеличенного крутящего момента.

топливная эффективность
Расход топлива оптимизирован для соответствия циклу работы широкого спектра оборудования иприложения.

качество 
Каждый двигатель Cat производится в соответствии со строгими стандартам качества, чтобы гарантировать удовлетворение.

Отверстие

Ход поршня

 Рабочий объём

Аспирация

Степень  сжатия

Система сгорания

Вращение (со стороны маховика) 

Емкость для жидкостей системы охлаждения

Поддон системы смазки (пополнение)  зависимый 

Вес двигателя, чистый сухой (приблизительный)

ТА

TTA

105 мм

127 мм

4,4 л

16.5:1

прямой впрыск

против часовой стрелки

10,8 л

5,2-13,5 л

Вес двигателя, чистый сухой (приблизительный)

400 кг

420 кг

Описание

Технические параметры

Двигатель для 
карьерного самосвала

турбонаддув с последующим охлаждением (TA)
или серийное турбонаддув с последующим охлаждением (TTA)
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