
Ведущий китайский поставщик высококачественных решений для сценариев экскавации
погрузки и транспортировки на новой энергии с индивидуальной настройкой

SDL420
Колесный погрузчик

Описание

Технические параметры

Бренд

Модель

Эксплуатационная масса

Объем ковша (SAE HEAPED)

Мощность двигателя (SAE j1349, net)

Модель двигателя

Передняя скорость (подъем/разгрузка/опускание)

Высота болтового шарнира ковша

Усилие отрыва

Радиус поворота в центре шины

Шины

Габарит по длине

Габарит по ширине

Габарит по высоте

Статическая нагрузка опрокидывания (прямая)

DEVELON

SDL420

24 100 кг.

4.3 м3

226 кВт

Weichai WP12G310E302

6.3 / 1.2 / 3.9 с.

4458 мм

210 кН

6 570 мм

26.5-25-24PR

9 160 мм

3 200 мм

3 700 мм

18 200 кг

Мощная производительность
Выходная мощность двигателя достигает 226 кВт с мощным крутящим моментом; высокий крутящий момент на низкой скорости 
может точно обеспечить стабильную рабочую скорость.
Немецкая автоматическая трансмиссия ZF обеспечивает стабильную работу, высокую надежность, низкую частоту отказов, а также 
простоту и гибкость управления.
SDL420 имеет отличную высоту подъема и различные варианты ковша. Увеличенная грузоподъемность позволяет выполнять больший 
объем работ.
Инновационный центр управления
Просторная кабина с новым дизайном обеспечивает лучший обзор и безопасность.
Низкий уровень шума и вибрации .
Функциональный, изысканный дизайн интерьера и экстерьера обеспечивает комфорт и полный контроль.
Экономный, но изысканный
Продолжая традиции совершенства, DL420-2 не только обладает исключительной мощностью и выдающейся производительностью, 
но и оснащен передовыми функциями.
Свежий, дерзкий вид с агрессивным силуэтом, яркими светодиодными фарами и брендингом Develon.
Прочность и долговечность
-Усовершенствованные мокрые ведущие мосты ZF
Технология обработки шестерен улучшает прочность на изгиб, повышает надежность и увеличивает срок службы.
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