
Ведущий китайский поставщик высококачественных решений для сценариев экскавации
погрузки и транспортировки на новой энергии с индивидуальной настройкой

SER9150
Гусеничный экскаватор

Описание

Технические параметры

Бренд

Модель

Вес машины

Объем ковша

Двигатель

Номинальная мощность

Максимальное усилие при выемке грунта

Среднее давление на грунт

Скорость передвижения (низкая/высокая)

Проходимость

Максимальный радиус выемки грунта

Максимальная глубина выемки грунта

Максимальная высота выгрузки

Габаритные размеры (длина × ширина × высота)

LIEBHERR

SER9150

130 000 кг

8.3-9.6 м3

Liebherr D9512

565 кВт

603 кН

156 кПа

1.8/2.9 км/ч

35°

13 300 мм

7 800 мм

8 600 мм

14 550×5 355 ×6 250 мм

Модель SER9150 была разработана для того, чтобы превзойти всех конкурентов на рынке 100-тонного горного оборудования. В идеале он 
используется для погрузки самосвалов от 50 до 135 тонн. SER9150 имеет широкий спектр применения . Будучи самым мощным 
100-тонным экскаватором для горных работ, он обеспечивает максимальное усилие копания и минимальное время цикла.
Конструкция с уменьшенным напряжением
Конструкция навесного оборудования SER9150 с большим радиусом стрелы и ограниченным количеством острых кромок позволяет 
оптимизировать нагрузку на детали. Уменьшенный вес навесного оборудования обеспечивает более короткое время цикла и повышенную 
грузоподъемность.
Стандартный ковш повышенной грузоподъемности
-Самая большая вместимость ковша в своем классе благодаря проверенной конструкции ковша EVO
-Максимальная грузоподъемность благодаря универсальной конструкции ковша Liebherr
-Рычаги переключения и тяги ковша со встроенной системой смазки
Идеальное сочетание с грузовиками
погрузка в 3-4 прохода на 55-тонных грузовиках
погрузка в 4 прохода на 65-тонных грузовиках
погрузка в 6-7 проходов на 100-тонных грузовиках
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