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SYD32
Гусеничный бульдозер

Описание

Технические параметры

Бренд

Модель

Модель двигателя

Номинальная мощность 

Норма расхода топлива

Максимальный крутящий момент 

Тип лопаты

Масса 

Минимальный радиус поворота

Подъемная способность 

Максимальное тяговое усилие 

Скорость движения вперед

Скорость движения назад

Длина гусеницы

Ширина гусеничного полотна

Давление на грунт 

Минимальный дорожный просвет

Габаритные размеры, Д×Ш×В

Внешний размер отвала лопаты, Ш×Г

Угол резания лопаты

Максимальный наклон отвала

Максимальная высота подъема отвала

YISHAN

SYD32

QSNT-C345

257/2 000 кВт/об/мин

≤220 г/кВт·ч

1 509/1 400 Н·м/об/мин

тип лезвия

34 670 кг 

3.94 м

30 °

281 кН

36/6.6/11.5 км/ч

4.4/7.8/13.5 км/ч

3 150 мм

560 мм

93 кПа 

500 мм

6 510×4 130×3 640 мм

4 130×1 553 мм

52 °

1 130 мм

1 560 мм

Бульдозер SYD32 оснащен национальным двигателем , который является мощным и отвечает требованиям охраны окружающей среды. 
Применяя международные передовые технологии и ряд независимых инновационных патентов разработаны бульдозеры высокой 
мощности. У SYD32 мощный двигатель, низкий расход топлива, жидкостная трансмиссия, гидравлические технологии манипуляции, 
легкое и гибкое управление и высокое качество. У него новая шестигранная кабина, в которой эргономичная компоновка манипулятора,  
что имеет широкое поле зрения и удобство манипулирования.


