
Однорукавный фильтр#4

Краткое введение
Однорукавный фильтр-2# состоит из фильтровального мешка и фильтрующей оболочки. Жидкость или газ поступают в
фильтровальный мешок и затем по его поверхности движутся к выходу, а отфильтрованные примеси, частицы и другие вещества
остаются в фильтровальном мешке. Площадь фильтрации обычно составляет 0.5 ㎡. Его преимуществами являются рациональная
структура, более стабильная и надежная фильтрация.



Области применения
1. Точность фильтрации: 0.3-600 мкм
2. Выбор материала: 304 нержавеющая сталь, 316 нержавеющая сталь, 316L нержавеющая сталь
3. Калибр входного и выходного патрубков: DN25-DN40 фланцевый/резьбовой
4. Максимальное сопротивление давлению: 0.6 МПа.
5. Замена фильтровального рукава происходит быстрее и удобнее, эксплуатационные расходы ниже.
6. Материал фильтровального мешка: PP, PE, PTFE, полипропилен, полиэстер, нержавеющая сталь.
7. Большая грузоподъемность, малая занимаемая площадь, большая производительность.



Отрасли применения
Краска, пиво, растительное масло, фармацевтика, косметика, химикаты, нефтепродукты, текстильная химия, фотохимикаты,
гальванические растворы, молоко, минеральная вода, горячие растворители, латекс, техническая вода, сахарная вода, смолы, чернила,
промышленные сточные воды, фруктовые соки, пищевые масла, воски и т.д.
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