
Фильтр-пресс из нержавеющей стали

Краткое ввеение
Фильтровальная камера пластинчато-рамного фильтр-пресса из нержавеющей стали состоит из фильтровальной плиты из нержавеющей стали
и фильтровальной рамы из нержавеющей стали, расположенных поочередно, с использованием формы подачи верхнего угла. Разгрузка
пластинчато-рамного фильтр-пресса может осуществляться только путем ручного вытягивания пластины. Пластинчато-рамный фильтр-пресс
из нержавеющей стали используется для частой очистки или замены вязких материалов и фильтровальной ткани. Пластинчато-рамный
фильтр-пресс из нержавеющей стали может использоваться с фильтровальной бумагой, обеспечивая более высокую точность фильтрации;
рафинированную фильтрацию или бактериальную фильтрацию вина и пищевых масел.



особенность продукта
A、Давление фильтрации: 0.6Mpa---1.0Mpa
B、Температура фильтрации: 45℃/ комнатная температура; 100℃/ высокая температура; 200℃/ высокая температура.
C、Способ выгрузки жидкости - закрытый поток：На подающем конце фильтр-пресса имеются два закрытых выходных патрубка, которые
соединены с резервуаром для регенерации жидкости. Если жидкость нуждается в регенерации или если жидкость летучая, вонючая,
легковоспламеняющаяся и взрывоопасная, используется темный поток.
D-1、Выбор материала фильтровальной ткани: PH жидкости определяет материал фильтровальной ткани. PH1-5 - кислая полиэфирная
фильтровальная ткань, PH8-14 - щелочная полипропиленовая фильтровальная ткань.
D-2、Выбор сетки фильтровальной ткани:Жидкость разделяется, и для различных размеров твердых частиц подбирается соответствующий
номер ячейки. Диапазон ячеек фильтровальной ткани 100-1000 меш. Пересчет микронов в ячейки (1UM = 15 000 ячеек - теоретически).
D-3、Пластинчатый рамный фильтр-пресс из нержавеющей стали может быть использован с фильтровальной бумагой, что обеспечивает более
высокую точность фильтрации.
E、 Метод прессования: домкрат, ручной цилиндр, электромеханическое прессование, автоматическое прессование цилиндра.



Принцип работы



Области применения：
Нефтяная, химическая, фармацевтическая, сахарная, пищевая, угледобывающая, нефтяная, полиграфическая и красильная, пивоваренная,
керамическая, горнодобывающая металлургическая, очистка сточных вод и другие области.
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