






硬轨式高刚性床身的所有结构性部件均采用有限元分析法(FEA)进行

优化设计，在满足高刚性、高精密加工要求的同时，在吸收振动、减少

共振方面效果明显。

采用优化的主轴和进给结构，加工性能和效率得到提升。

高刚性、低振动的床身

床身刚性比较 在移动位置上的导轨变形比较

使用计算机3D模拟分析(FEA)进行优化设计的床身铸造结

构，在保证切削过程中振动最小化的同时，提高了切削的稳

定性，延长了刀具的使用寿命。

坚实的加强筋和硬轨结构，使得床身的刚性得到提升。

通过对主轴和导轨的重心分布的分析，进行了切削点与导轨之

间距离的优化设计，把切削过程中产生的振动减小到最低。

与之前的型号相比，通过优化设计后的床身铸造结构的刚性，使

床身的固有频率增加了近42%，减振效果明显。

与之前的型号相比，导轨静态刚性的变形改善了近3倍之多,
高出3倍。

42%

PUMA  2450/3050系列 
PUMA  2450/3050系列 

以前型号产品

以前型号产品

导轨的移动位置

主轴重心 导轨重心
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高刚性，高效性

变
形

PUMA 2450/3050系列 
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最高主轴转速 3500

24
30

3000

优化的紧凑式主轴结构设计，降低了旋转惯性载荷，增强

了主轴刚性和扭矩，减少了主轴的加/减速时间，其易维

护性也得到改善。

优化的进给装置布局和低重心的进给装置设计，能保证在切

削加工的加/减速过程中仍能维持一个平稳的进给状态。

使用高效伺服电机驱动的全新设计的刀塔，确保了其在高

速运转下保持强劲的加工能力和稳定的换刀性能。

高扭矩，低惯性主轴

高效率、低故障的进给结构

r/min

m/min

m/min

r/min

PUMA 2450/2450M

X-轴

PUMA 3050/3050M/3050L

Z-轴

快移速度

以前型号产品 新一代产品

18.5 / 15 kW

201.8 N.m (PUMA 2450/2450M)

401.2 N.m (PUMA 3050/3050M/3050L) 

电机功率

快移速度

主轴扭矩

(30 min/连续)

X-轴     16 m/min 24 m/min

Z-轴     20 m/min 30 m/min

2

3

高效伺服电机驱动的全新设计的刀塔
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旋转刀具的最大速度

5000 r/min

旋转刀具的最大输出
功率

5.5 kW 

旋转刀具的最大扭矩

47 N.m )
Wk( 

 (r/min)

3.7kW

2.2kW

0.9kW

750 1115 2500 50004000

1.1kW/

14N.m

47N.m

5.5 kW (10  S3 25%) 

旋转刀具的最大速度

5000 r/min

旋转刀具的最大输出
功率

5.5 kW 

旋转刀具的最大扭矩

47 N.m )
Wk( 

 (r/min)

3.7kW

2.2kW

0.9kW

750 1115 2500 50004000

1.1kW/

14N.m

47N.m

5.5 kW (10  S3 25%) 

采用斗山机床最具市场竞争力的机型，配以伺服驱动的全新刀塔、

全面改善性能和优化结构的组件，更加便于维护。

满足了客户对于高性能、高稳定性机床的需求。

高稳定性的硬轨

高可靠性的刀塔

采用硬轨结构的PUMA 2450/3050系列，延续了斗山硬轨产品的

高刚性、高性能的特性。

对比线轨结构，硬轨结构在控制加工过程中的振动消除效果明

显(如下图)。

配以高效的伺服电机驱动，伺服刀塔的驱动系统和零部件数量

都进行了优化和改善。

在降低故障率的同时，使维护更加便利，机床的稳定性和信赖

性得以提高。

BTM55P可以把刀具牢牢地固定在

刀塔上，以高效、高刚性和高精度

的内部驱动系统提供强大的加工性

能。即使在需要刀具延伸的铣削加

工中仍能维持稳定的性能。

53 kN

ø203 mm

固定夹紧力

旋转刀具的最大速度

5000 r/min

旋转刀具的最大输出

功率

5.5 kW

旋转刀具的最大扭矩

47 N.m

联轴器尺寸

36%

1%

之前型号 39KN

之前型号 ø200mm

铣削加工用BMT刀塔(PUMA 2450M/3050M)

最具市场竞争力的硬轨结构

4

5

高性能、高稳定性

振动消除时间

(Y)

(X)振动消除时间(X)

振
幅

(Y)

振
幅

硬轨结构 线轨结构

PUMA 2450/3050系列 
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动力铣削刀头(PUMA2450M/3050M)

最大转速 5000
5.5
47

优化的主轴悬挂设计把旋转惯性负载降到最低, 提高了刚性，并缩短了加/
减速的时间。另外，前轴承（高速、高精度的径向止推滚珠轴承）把主轴运

转时产生的热量降到最低，即使长时间、高速度工作也能提供稳定的主轴

驱动。

使用低重心、低惯性的设计理念，保证了进给装置的进给稳定性。

进给轴使用高精密轴承所支撑的大直径、高精度滚珠丝杠驱动。使用

双锚固快速预应力系统，将高速、强力切削加工过程中产生的热膨胀

降到最低。

使用大直径丝杠，使加工过程更稳定

由高效伺服电机驱动的刀架，在减少了零件数量的同

时，提高了可靠性。使用优化部件数量的刀具驱动装置，

通过气体和冷却液进行冷却，因此产生的热量很少。斜

角齿轮能在进行高速长时间的铣削作业的过程中产生的

噪音得到显著的降低，生产效率和精度都得到了改善。

改善的性能和参数

r/min

kW

N.m

最大输出

最大扭矩

ø32 mm

ø32 mm

ø40 mm

主轴

进给装置

全新概念刀架

之前型号 ø28mm

之前型号 ø28mm

之前型号 ø28mm

P2450 ―

P3050 ―

 X轴: 

 Z轴: 

6
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415 mm (PUMA 3050/3050M/3050L)
390 mm (PUMA 2450/2450M)

3185 mm(PUMA 3050/3050M)

2834 mm(PUMA 2450/2450M)

紧凑的优化型结构设计，能使机床在较小的空间内创造出最大的生产

效率。

使用人机工程学和模块化、一体化设计，极大地改善了操作的便捷性

和机床的可维护性。

便利性

改善的机床占地面积、可接近性

可接近性

PUMA 2450/3050系列 

(PUMA 2450/2450M)

(PUMA 3050/3050M)

与之前的机型相比，占地面积分别减小了15%，9%。

标准机床占地面积

优化了操作者与卡盘中心、刀架的距离，便于操作者的操作

和维护。

*注：PUMA 3050L(加长型)的占地面积为6.1m2(3735mm长x1630mm宽)

占地面积

17

4.4 m2

5.2 m2

15%

9%
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对机床防护罩进行全新的一体化设计，使其拆卸容易，便于维护。

防护罩的使用防止了切屑的热量被传递到床身和导轨上。

起到保护床身和导轨的作用，并使的切屑清理更加便利。

无需移动切屑盘和排屑器也能轻松移动冷却液箱（切削液

箱)，便于用户进行清洗。

易于维护和排屑的构造

便于维护

全滑动护罩

冷却液箱清洁方便

8
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斗山所倡导的机床的节能和环保设计。

通过使用低耗能设备和增加节电功能等方面的努力，使客户提高能源

的使用效率的同时，降低了运行成本，并且保护了环境。

环保性

出色的低能耗环保设计

撇油器

与之前型号相比，

节能环保的能力提高了23%

新型的撇油器可以充分提升油/水分离的性能，延长冷却液的使用

寿命。 使加工过程中产生的切屑污染被降低到最小化，改善了工作

环境。

液压元件

PUMA  2450/3050系列 

以前型号产品

选项

19

PUMA 2450/3050系列 
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工作灯打开 工作灯自动熄灭

冷却液箱电机
停止改为关闭

主轴、伺服电机
停止改为关闭

排屑器电机
停止改为关闭

10 
分钟后 

即使在低电压的状态下，LED灯仍能在高效的状

态下进行稳定工作，使用寿命是卤素灯的10倍。

在操作面板上不进行操作10分钟后， 工作灯将自动被熄灭。

在操作面板上不进行操作10分钟后，主轴、 
伺服电机、排屑器电机、冷却液箱电机都将自

动关闭，起到节省能源和保护设备的作用。

节能、环保的

LED 工作灯和工况灯

自动断电开关

LED工作灯

工作灯打开 工作灯自动熄灭

冷却液箱电机
停止改为关闭

主轴、伺服电机
停止改为关闭

排屑器电机
停止改为关闭

LED工况灯

自动关闭功能

10
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机床性能

单位:mm

顶视图 前视图 侧视图

顶视图 前视图 侧视图

顶视图 前视图 侧视图
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R775

机床外形尺寸

主轴功率-扭矩图

PUMA 2450/2450M

PUMA 2450/2450M

PUMA 3050/3050M/3050L/3050LM

PUMA 3050/3050M

PUMA 3050L/3050LM

875 1173

13.1kW

10.7kW

163.6 N.m(60min)

201.8 N.m

2041 3500
主轴转速 (r/min)

15kW(连续)

18.5kW(15min)

440 587 1761

11.8kW

9.7kW

325.3 N.m(60min)

401.2 N.m

3000
主轴转速 (r/min)

输
出
功
率

 (k
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输
出
功
率
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)

扭
矩

 (N
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)

扭
矩

 (N
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15kW(连续)

18.5kW(15min)
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单位:mm

单位:mm

镗杆

外圆刀具
Ø25

U-形钻

BMT 55P 刀塔

Weldon 
适配器

单外圆刀座

单内圆刀座

端面刀座

角铣削刀座

堵头

直铣削刀座

铣刀芯轴

适配器

夹头适

配器

镗杆套

U-型钻套

U-形钻盖

钻孔

夹头 (ER25) 
(Ø2~Ø16)

钻头接套
MT#1-H40
MT#2-H40
MT#3-H40

选项

Ø10-H40
Ø12-H40
Ø16-H40
Ø20-H40
Ø25-H40
Ø32-H40

Ø20-H40
Ø25-H40
Ø32-H40

选项

PUMA 2450M/3050M/3050LM

刀具系统

单位: mmPUMA GT2100

外圆刀座

端面刀座

扩展外圆刀座

镗杆

钻孔

镗杆套

外圆刀具

Ø25

内圆刀座  -H40(H50) Ø40(Ø50) 镗杆

U-型钻U-形钻盖

U-型钻套

钻头接套

MT# 1-H40
MT# 2-H40
MT# 3-H40

(MT#1-H50)
(MT#2-H50)
(MT#3-H50)
(MT#4-H50)

选项

10刀位刀塔

(PUMA3050/3050L)

12刀位刀塔

(PUMA2450)

Ø10-H40
Ø12-H40
Ø16-H40
Ø20-H40
Ø25-H40
Ø32-H40

Ø20-H40
Ø25-H40
Ø32-H40

(Ø20-H50)
(Ø25-H50)
(Ø32-H50)
(Ø40-H50)

(Ø12-H50)
(Ø16-H50)
(Ø20-H50)
(Ø25-H50)
(Ø32-H50)
(Ø40-H50)

PUMA 2450/3050/3050L

注：（）内为PUMA 3050/3050L
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工作范围

单位:mm
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扩展外圆刀座

PUMA 2450

单位:mm
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单位:mm
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项目 单位 PUMA 2450 PUMA 2450M PUMA 3050 PUMA 3050M PUMA 3050L PUMA 3050LM

加工
能力

床身上最大回转直径 mm Ø600 Ø630

鞍座上最大回转直径 mm Ø390 Ø460

推荐车削直径 mm Ø255 Ø305

最大车削直径 mm Ø390 Ø300 Ø460 Ø410 Ø460 Ø410

最大车削长度 mm 541 493 638 590 1058 1022

棒料加工直径 mm 65 76

主轴

最高主轴转速 r/min 3500 3000

主轴鼻端 ASA A2#6 A2#8

主轴轴承直径(前/后) mm Ø110 / Ø100 Ø140 / Ø130

主轴通孔直径 mm Ø76 Ø91

最小主轴分度角度（C-轴） ° - 0.001 - 0.001 - 0.001

轴向
进给

轴向行程 X-轴  mm 230 265 265(60+205)

Z-轴  mm 580 680 1100

C-轴 ° - 360 - 360 - 360

快移速度 X-轴  m/min 24 24

Z-轴  m/min 30 30

C-轴 r/min - 200 - 200 - 200

刀塔

刀位数 st 12 12(BMT55P) 10 12(BMT55P) 10 12

外圆刀具尺寸 mm 25x25 25x25

镗杆直径 mm 40 50 40 50 40

转位时间(仅相邻刀位换刀时间) s 0.15 0.15

旋转刀具主轴转速 r/min - 5000 - 5000 - 5000

尾座

套筒直径 mm Ø80 Ø100

套筒锥度(活顶尖) MT#4 MT#5

套筒行程 mm 80 100

最大顶尖推力 kN 7.8 11

电机

主轴电机功率（30分钟/连续) kW 18.5/15 18.5/15

伺服电机(绝对式) X-轴  kW 1.8 1.8

Z-轴  kW 3.0 3.0

旋转刀具主轴电机功率 kW - 5.5 - 5.5 - 5.5

电源 电力供给(额定容量) kVA 26.57 27.95 26.57 27.95 26.57 27.95

外形
尺寸

机床高度 mm 1700 1720

机床占地面积 长度  mm 2834 3185 3735

宽度  mm 1628 1630

机床重量 kg 3500 3600 4700 4900 5700 5900

机床技术参数

选项配置标准配置

•  上述技术规格可能因机床性能改进而有所变化，恕不另行通知。

•  更多信息请联系我们或者当地经销商。

•  液压卡盘&回转油缸 

•  软卡爪

•  卡盘卡紧检测接近开关

•  活顶尖

•  标准夹刀用具（刀座&镗套）

•  液压动力单元

•  切削液供给设备

•  润滑油设备

•  铁屑和冷却安全防护钣金

• 排屑器和接屑车

• 冷却液泵

• 硬卡爪

• 自动关闭电源

• 气枪

• 水枪

• 撇油器 

• 附加刀座和镗套

• 卡爪清理吹气装置

• 卡爪清理吹水装置

•  工作灯

•  工况灯（黄, 红, 绿）

•  脚踏开关

•  前门互锁装置

•  安全警示铭牌

•  调平螺栓&垫铁

•  随机工具箱（包括操作用的小型工具）

•  机床操作说明书和部件手册

• 自动门

• 自动尾座

• 尾座用死顶尖

• 中心架（液压型）

• 特殊卡盘

• 接料器

• 油雾收集器 

• 自动对刀仪 
    - PUMA 2450/2450M(手动或液压型) 
    - PUMA 3050/3050M/3050L/3050LM 
      (手动或电动型)
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NC装置规格
DOOSAN-FANUC i series

轴控制
控制路径 1 path
控制轴数 2轴
同时控制轴数 2轴
控制轴拆卸
反向间隙补偿
每次快速进给和切削进给的反向间隙补偿
倒角启动/停止
高级前馈控制
位置跟踪
伺服HRV 控制 HRV2
英制/公制转换
互锁 所有轴 / 各轴
最小输入增量 0.001 / 0.0001 mm / inch
最小设定单位C ISXC
机械锁住 所有轴 / 各轴
镜像
超程
伺服关断
存储行程检测 1
异常负载检测
紧急停止
位置开关
操作
自动运行(存储器)
MDI运行
缓冲寄存器
DNC运行
利用存储卡进行DNC运行 需要CF卡和专用适配器
调度功能
空运行
增量进给 X1,X10,X100
手轮进给中断
JOG 进给
手动干预和返回
手轮进给
手动返回参考点
程序号检索
程序再启动
顺序号检索
插补功能
返回第一参考点 手动, G28
返回第二参考点 G30
返回第3、第4参考点
纳米插补
准确停止方式
攻丝方式
切削方式
准确停止
圆弧插补 G02,G03
连续螺纹切削
圆柱插补
暂停
高速跳过
直线插补 G01
多头螺纹切削
定位 G00
返回参考点检测 G27
螺纹切削/同步进给
螺纹切削循环收回
进给功能
自动加速/减速
切削进给速度箝制
每分钟进给 G98
每转进给 G99
进给速度倍率(10% 单位) 0-200%
JOG倍率(10% 单位) 0-2,000 mm / min
手动每转进给
倍率取消
快速进给倍率 F0,50,100%
快速进给速度
快速进给铃型加减速
辅助/主轴速度功能
主轴定位
实际主轴速度输出
辅助功能锁住
周速恒定控制
辅助功能 M8 位数
主轴功能 S5 位数
主轴串行输出 S5 位数
主轴倍率 0-150%
主轴输出切换
刚性攻丝
程序输入
绝对/增量指令
追加用户宏程序公共变量
钻孔用固定循环
单一形固定循环
圆弧半径R指定
控制输入/输出
坐标系设定 G50
坐标系偏移
用户宏程序

小数点输入/计算器小数点输入  
直径 / 半径指定
坐标系偏移直接输入
G 代码类别 B / C
10倍输入单位
标记跳过
手动绝对值ON/OFF
最大指令值 ±9 digits
复合形固定循环
复合形固定循环Ⅱ
选择程序段跳过 9 pieces
奇偶校验
平面选择 G17,G18,G19
程序文件名 O4 digits
可编程数据输入 G10
顺序号 N8 digits
子程序指令调用 10层嵌套
纸带代码 EIA  RS422 / ISO840
FANUC 10 / 11系统纸带格式
工件坐标系 G52-G59
工件坐标系预置
刀具功能 / 刀具补偿
自动刀具补偿
刀具补偿值测量值直接输入 B T2+2 digits
刀具功能
刀具形状/磨损补偿
刀具寿命管理
刀具半径补偿 G43,G44,G49
刀具位置偏置 128 pairs
刀具补偿个数
刀具寿命管理扩展
程序编辑
后台编辑
扩展程序编辑
登录程序个数 400 ea
程序编辑
程序保护
程序存储容量 512 Kb
设定和显示
显示实际速度
显示报警信息
显示报警履历
显示当前位置
显示软盘目录
显示实际主轴旋转数/T代码
帮助功能
各国语言显示
显示操作履历
显示参数设置
显示程序注释 32 ，31 characters
显示工作时间/零件数
自诊断功能
伺服信息画面
主轴信息画面
图形显示 走刀路径显示
状态显示
时钟功能
参数校验和功能
数据输入 / 输出
外部数据输入
外部键输入
外部程序号检索 1~9999
外部工件号检索 9999
存储卡的输入输出
阅读机 / 穿孔机接口 CH1.接口
RS232C 接口
USB 接口
自动数据备份
其他
开始运行并且指示灯亮

显示装置
8.4"  彩色  LCD / MDI

10.4"  彩色  LCD / MDI (仅PUMA 405)
进给保持并且指示灯亮
NC和伺服准备
PMC 系统 0i-PMC
以太网功能
选择规格
数据服务器
插补型螺距误差补偿
手轮进给回退
程序存储容量 2M
动态图形显示
操作引导 i
操作引导 0i
刀具负载监测
CF卡（2GB）
PROFIBUS-DP
AI轮廓控制 I 最大预读段数40
PROFINET
CC-LINK
AI轮廓控制 II 最大预读段数200
快速以太网
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